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NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Vložte plavák č. 3 do misky č. 2.
2. Umiestnite zásobník č. 1 na misku č. 2 a upevnite tesnenie 
č. 4 do zásobníka č. 1.
3. Vytiahnite skrutku č. 10 zo spodnej časti misky č. 2 smerom 
nahor a v tomto poradí spojte časti 2,3,1 a 4.
4. 4. Potom utiahnite skrutku č. 10 s maticou č. 5 a zaistite všetky 
diely (2,3,1 a 4).

Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
Pred inštaláciou skontrolujte, či sú súčasťou dodávky všetky diely. Uistite sa, že všetky pripojenia sú správne vykonané. 
Uistite sa, že nohy výrobku sú v rovnej a vyváženej polohe vzhľadom na povrch. 
Výrobok nepoužívajte na kopcovitom alebo nerovnom teréne. Výrobok udržiavajte mimo miest s otvoreným ohňom, 
ako sú ohrievače, kachle, krby, a nerovného terénu, napríklad schodov, a iných miest, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo. 
Na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním sa nevzťahuje záruka.  
PPreto je potrebné pozorne si prečítať a dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode. 
Výrobcovia nenesú zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania pokynov uvedených v príručke.

Obr. 1

6. Umiestnite diely 9, 7 a 6 na ich miesta (pozri obrázok 3). 
7. Inštaláciu dokončite umiestnením filtra 8 do zásobníka.

Obr. 2

5. Súčasne otočte zásobník 1 v smere hodinových ručičiek 
a zásobník 2 pro smeru hodinových ručičiek, aby sa uahli. 
Neťahajte silno. Je len žiaduce odstrániť medzeru medzi 
časťami 1 a 2) (pozri obrázok 2)
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